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第6.2－1表 有効性評価における重要事故シーケンスと技術的能力審査基準／設置許可基準規則／技術基準規則との関連 

（１／３） 

事故シーケンスグループ等 

技術的能力審査基準 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 

設置許可基準規則／技術基準規則 44条/59条 45条/60条 46条/61条 47条/62条 48条/63条 49条/64条 50条/65条 51条/66条 52条/67条 53条/68条 54条/69条 55条/70条 56条/71条 57条/72条 58条/73条 59条/74条
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7.1.1 高圧・低圧注水機能喪失 
運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故（ＬＯＣＡを除く）の発
生後，高圧注水機能が喪失し，原子炉減圧には成功するが，低圧注
水機能が喪失する事故 

   ● ● ●       ● ●   

7.1.2 高圧注水・減圧機能喪失 
運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故（ＬＯＣＡを除く）の発
生後，高圧注水機能が喪失し，かつ，原子炉減圧機能（自動減圧機
能）が機能喪失する事故 

  ● ● ● ●       ●    

7.1.3.1 
全交流動力電源喪失 

（外部電源喪失＋ＤＧ失敗） 
外部電源喪失発生後，非常用ディーゼル発電機の起動に失敗する事
故 

 ●  ● ● ●       ● ● ●  

7.1.3.2 
全交流動力電源喪失 

（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋高圧注水 
（ＲＣＩＣ）失敗 

全交流動力電源喪失と同時に原子炉隔離時冷却系の起動に失敗す
る事故 

 ●  ● ● ●       ● ● ●  

7.1.3.3 
全交流動力電源喪失 

（外部電源喪失＋ＤＧ失敗） 
＋直流電源喪失 

全交流動力電源喪失と同時に直流電源が喪失する事故  ●  ● ● ●       ● ● ●  

7.1.3.4 

全交流動力電源喪失 
（外部電源喪失＋ＤＧ失敗） 
＋圧力バウンダリ健全性 
（ＳＲＶ再閉）失敗 

全交流動力電源喪失と同時に主蒸気逃がし安全弁１個が開状態の
まま固着し，蒸気駆動の注水系が動作できない範囲に原子炉圧力が
低下することで，原子炉注水機能を喪失する事故 

 ●  ● ● ●       ● ● ●  

7.1.4.1 
崩壊熱除去機能喪失 

（取水機能が喪失した場合） 

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故（ＬＯＣＡを除く）の発
生後，炉心冷却には成功するが，取水機能の喪失により崩壊熱除去
機能が喪失する事故 

 ●  ● ● ●       ● ● ●  

7.1.4.2 
崩壊熱除去機能喪失 

（残留熱除去系が故障した場合） 

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故（ＬＯＣＡを除く）の発生
後，炉心冷却には成功するが，残留熱除去系の故障により崩壊熱除去
機能が喪失する事故 

 ●  ● ● ●       ● ●   

7.1.5 原子炉停止機能喪失 運転時の異常な過渡変化の発生後，原子炉停止機能が喪失する事故 ● ●   ● ●       ●    

7.1.6 ＬＯＣＡ時注水機能喪失 
原子炉の出力運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配
管の中小破断の発生後，高圧注水機能及び低圧注水機能が喪失する
事故 

   ● ● ●       ● ●   

7.1.7 
格納容器バイパス 

（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） 

原子炉冷却材圧力バウンダリと接続された系統で，高圧設計部分と
低圧設計部分のインターフェイスとなる配管のうち，隔離弁の隔離
失敗等により低圧設計部分が過圧され破断する事故 

 ● ●  ● ●       ● ●   
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7.2.1.2 

雰囲気圧力・温度による静的負荷 
（格納容器過圧・過温破損） 

（残留熱代替除去系（循環冷却モード） 
を使用する場合） 

原子炉の運転中に運転時の異常な過渡変化，原子炉冷却材喪失事故
（ＬＯＣＡ）又は全交流動力電源喪失が発生するとともに，非常用
炉心冷却系等の安全機能が喪失する事故であり，残留熱代替除去系
（循環冷却モード）を使用する場合 

   ●  ● ● ● ●    ● ● ● ● 

7.2.1.3 

雰囲気圧力・温度による静的負荷 
（格納容器過圧・過温破損） 

（残留熱代替除去系（循環冷却モード） 
を使用しない場合） 

原子炉の運転中に運転時の異常な過渡変化，原子炉冷却材喪失事故
（ＬＯＣＡ）又は全交流動力電源喪失が発生するとともに，非常用
炉心冷却系等の安全機能が喪失する事故であり，残留熱代替除去系
（循環冷却モード）を使用しない場合 

   ●  ● ● ● ●    ● ● ● ● 

7.2.2 
高圧溶融物放出／ 

格納容器雰囲気直接加熱 

原子炉の運転中に運転時の異常な過渡変化又は全交流動力電源喪
失が発生するとともに，非常用炉心冷却系等の安全機能が喪失する
事故 

  ●   ● ● ● ●    ● ●  ● 

7.2.3 
原子炉圧力容器外の 

溶融燃料－冷却材相互作用 

原子炉の運転中に運転時の異常な過渡変化，原子炉冷却材喪失事故
（ＬＯＣＡ）又は全交流動力電源喪失が発生するとともに，非常用
炉心冷却系等の安全機能が喪失する事故 

  ●   ● ● ● ●    ● ●  ● 

7.2.4 水素燃焼 

原子炉の運転中に運転時の異常な過渡変化，原子炉冷却材喪失事故
（ＬＯＣＡ）又は全交流動力電源喪失が発生するとともに，非常用
炉心冷却系等の安全機能が喪失する事故であり，残留熱代替除去系
（循環冷却モード）を使用する場合 

   ●  ● ● ● ●    ● ● ● ● 

7.2.5 溶融炉心・コンクリート相互作用 
原子炉の運転中に運転時の異常な過渡変化，原子炉冷却材喪失事故
（ＬＯＣＡ）又は全交流動力電源喪失が発生するとともに，非常用
炉心冷却系等の安全機能が喪失する事故 

  ●   ● ● ● ●    ● ●  ● 
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7.3.1 想定事故１ 燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失する事故     ●      ●  ● ●   

7.3.2 想定事故２ 
燃料プールの冷却系の配管破断によるサイフォン現象等により燃
料プール内の小規模な漏えいが発生するとともに，燃料プール注水
機能が喪失する事故 

    ●      ●  ● ●   

運
転
停
止
中
の
原
子
炉
に
お
け
る

重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故

7.4.1 崩壊熱除去機能喪失 
原子炉の運転停止中に残留熱除去系の故障により，崩壊熱除去機能
が喪失する事故 

   ● ●        ● ●   

7.4.2 全交流動力電源喪失 
原子炉の運転停止中に全交流動力電源が喪失することにより，原子
炉の注水機能及び除熱機能が喪失する事故 

   ● ●        ● ● ●  

7.4.3 原子炉冷却材の流出 
原子炉の運転停止中に原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された
系統から，運転員の誤操作等により系外への冷却材の流出が発生
し，崩壊熱除去機能が喪失する事故 

   ● ●        ● ●   

7.4.4 反応度の誤投入 
原子炉の運転停止中に制御棒の誤引き抜き等によって，燃料に反応
度が投入される事故 

資料１



第7.1.3.1－4図 「全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）」の対応手順の概要 
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第7.1.4.1－5図 「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」の対応手順の概要 
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第7.2.1.2－5図 「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」の対応手順の概要 

（残留熱代替除去系（循環冷却モード）を使用する場合） 
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